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Chételets
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Les réservoirs
enterrés et
canalisations

Ancétre du chateau d'eau, depuis la généralisation de 'usage des pompes puissantes, le stockage de 'eau se
fait dans des réservoirs enterrés.

Le réservoir des Chatelets

Apres I'acquisition et la canalisation de la source de Launay, le projet de distribution de l'eau potable débute

Le réservoir du boulevard

de Strasbourg

Situé en rive du boulevard de Strasbourg, a proxi-
mité du champ de Foire, a co6té du Manege de la
caserne Valazé, ce réservoir d'équilibre est d'une
contenance de 600 meétres cubes, soit un volume
d'eau de 2000 litres.

Construit par Jacques Isidore Lefevre, il est relié a
celui des Chatelets par les canalisations et récep-
tionné le 13 octobre 1894. Il distribue la route d’Ar-
gentan, la rue Cazault, le boulevard de Strasbourg
et la rue Demées.

Des 1875, De la Tournerie envisage de réunir
l'eau des sources dans un réservoir assez élevé.

Projet de réservoir de avec la construction d'un premier réservoir, réalisé par Jacques Isidore Lefevre, situ¢ chemin des Chatelets. Sa Surexploitées, les sources acquises en 1870 ne
TR T T caractéristique géographique est importante car il se trouve sur le point le plus haut de la ville, pour une dis- comblent plus suffisamment les besoins. Confron-
lieu-dit Les Chitelets tribution par gravité de l'eau. Il est inauguré en 1892, té & une évolution démographique croissante et
(extraits) a une multiplication des usages, le premier forage

coupe, plan, facade principale,
Charles Gibault, 16 ao(it 1885,
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Le réservoir des Chatelets est divisé en deux compartiments d'une contenance chacun de 900 metres cubes
soit 2250 litres. lls ont une profondeur de 4 metres et peuvent étre liés ou isolés au moyen de vannage.
Chaque réservoir est muni d'une échelle métrique graduée. Palais souterrain, porté par des voUtes en moel-
lons de granit appareillés.

Ce bassin couvert est destiné a stocker l'eau de la source

pour pallier les manques pendant les périodes de séche- filtration, la stérilisation et le refoulement de I'eau de l'ozone
resse. Il permet de réguler le débit des fontaines publiques dans deux nouveaux réservoirs de 750 m3 chacun, notice, 1928
afin quelles puissent étre fonctionnelles toute I'année. |l AMA 3N27

constitue également une
retenue d'eau disponible en
cas d'incendie. Ainsi, le 22 oc-
tobre 1904, 162500 litres
d'eau du réservoir ont été
utilisés pour éteindre l'incen-
die Tessier entre minuit et
4 heures du matin.

Projet d'un réservoir déquilibre
de 600 m* boulevard de
Strashourg (extrait)

coupe longitudinale, coupe horizontale,
coupe transversale, €lévation, Charles
Gibault, 26 mai 1893, éch. 1/200¢,
73,5x58 cm
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atteint tres rapidement ses limites. En 1905, une
nouvelle étude du rendement des sources et de la
consommation d'eau est menée.

Le 16 décembre 1929, la Ville prévoit le captage
des eaux de la Sarthe en amont de Courteille, la

situés au Petit Bel Air. De ces réservoirs, les eaux
sont amenées au moyen d'une conduite d'adduc-
tion pour l'alimentation des quartiers
hauts alors que l'autre partie (quartier
bas) continue a étre alimentée par les
eaux de source de Launay qui peuvent
étre polluées. Pour pallier a cet inconvé-
nient, des études sont menées sur |'uti-
lisation de l'ozone de 1925 a 1932. Une
usine de stérilisation est établie a c6té
du réservoir des Chatelets en juin 1930,
permettant le traitement de la totalité
des eaux des sources de Launay.

Adduction
complémentaire d'eau
potable pour la ville
dAlencon, enquéte
aupres dautres villes
concernant |'utilisation
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